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BOBINAS DE FILM STRETCH

Descripción

LÍNEA FILM STRETCH

Película estirable de alta transparencia fabricada a base de polietileno de baja densidad 
alta resistencia mecánica y bajo espesor. 

-Con mango: línea 707T
-Sin mango: línea 708T

Aplicaciones
Para envolver o paletizar mercadería. Este material es ideal para utilizarse en 
traslados de mercadería de un punto a otro.

-Material: Polietileno BD
-Extrusión: Tricapa con matriz Plana
-Espesor: 23µm      2µm
-Color: Cristal de alto brillo y Transparencia.
-Elongación operativa: 450-500%
-*Resistencia al punzonado: 89MM-4.8Kg
-*Densidad: 0.922 g/cm3 
-*Coeficiente de fricción: 0.13
-*Contracción longitudinal: 200%
-*Contracción Transversal: 6%

*Valores orientativos, no es criterio de liberación.

Características



LÍNEA “707 T / 708 T”

Almacenamiento
-Lugares libres de humedad y de temperaturas extremas, conservando su 
embalaje original. 
-Las cajas deben ser colocadas en la orientación indicada, para prevenir la deformación 
de los rollos y/o lastimaduras en los mismos.
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La información que se presenta en esta especificación técnica fue preparada por personal calificado y a nuestro mejor entender, es verdadera y precisa. La información y las 
recomendaciones aquí expuestas son proporcionadas para este producto con el entendimiento de que el comprador determinará por su parte la utilidad del mismo para este 
propósito. Estos datos no constituyen una garantía, expresa o implícita, reglamentaria o de otro tipo, ni son una representación por la cual la empresa AJEC 
AUTOADHESIVOS S.A. asuma la responsabilidad legal. Los datos aquí emitidos son sólo para la información y consideración del usuario. El usuario deberá determinar si 
cualquier uso que dé a este producto está de acuerdo con las leyes y reglamentaciones federales, estatales, provinciales y locales aplicables.


